5.7

Veiligheidstralen tijdens een gecontroleerde vernietiging

Door het explosief voor de gecontroleerde vemietiging af te dekken met een materie zoals
zand, kunnen sommige effecten geheel of gedesitelijk worden geabsorbeerd. Een afdekkende
materie zal de scherfwerking en luchtdruk aanzienlijk verminderen, maar heeft als neveneffect
dat de schokgolf in de bodem aanzienlijk wordt versterkt.

Een materie met een open structuur zoals droog zand heeft een beter smorend effect dan een
vastere matene zoals klei. Met water als afdekkende matere worden scherven beter afgeremd,
maar zal de schokgolf aanmerkelijk verder reiken.

Tabel 1 gesft de veiligheidzafstanden zoals deze bij een gecontroleerde vernietiging dienen te
worden gehanteerd. In de tabel is onderscheid aangebracht in de fragmentafstand voor

* Zie STANAG 2473, VS 3-755/1 en aanwijzing CDS nr. A-133.
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5.8

5.8.1

explosieven die 15 kalibers ingegraven zijn en explosieven op het maaiveld met 15 kalibers
zandoverdekking. Aangezien het in de praktijk niet altijd mogelijk is om het explosief 15 kalibers
in te graven, is in de tabel ook de fragmentafstand gegeven voor een explosief dat 5 kalibers is
ingegraven en waarbi] op het maaiveld nog 10 kalibers zand wordt aangebracht.

De tabellen zijn gespecificeerd naar Metfo Explosief Gewicht (NEG). Deze tabellen zijn
gebaseerd op de vemietiging van &én explosief. Het aantal kalibers dat in Tabel 1 staat, wordt
gerekend vanaf bovenzijde van dit explosief. Externe factoren, zoals grondwater, lage
bewolking, etc., kunnen van invioed zijn op de afstanden gencemd in de tabel. In voorkomend
geval dient de C- EOQD-ruimploeg te interpoleren binnen de gegeven afstanden.

Hetto explosief 15 kalibers & kalibers Op maaiveld met 15
gewicht NEG (kg) ingegraven (mj) ingegraven en 10 kalibers
kalibers zandoverdekking
zandoverdekking op {m)
maaiveld (m)
0-5 25 40 =0
5-10 55 EE] 110
10-15 65 110 130
15-20 70 115 140
20-25 70 115 140
2550 75 125 150
50 -75 80 135 160
75 -125 90 150 1580
125 -250 105 175 210
250 - 500 120 200 240
500 — 750° 150 250 300
Tabel 1 Veiligheidsstralen bij gecontroleerde vernietiging

Alle personen, levende have en kwetsbaar materieel dat verplaatsbaar is, dienen tjdens de
gecontroleerde vemietiging uit het gebied te worden verwijderd.

Veiligheidsstralen tijdens demontagehandelingen

Tijdens demontagehandelingen kan mogelijk een ongewenste detonatie plaatsvinden. Om de
beschermende maatregelen hiervoor zo economisch mogelijk te kunnen toepassen, wordt de
gevarenzone verdesld in twee afzondedijke gebieden, te weten:

aj het volledig te ontruimen gebied;

b) de schervengevarenzone.

Het volledig te ontruimen gebied

Het volledig t2 ontruimen gebied is het gebied rond de ligplaats van het explosief dat binnen de
directe uitwerkingssfeer van het explosief ligt.

Uit het volledig te ontruimen gebied moeten alle niet tot de EQD-ruimploeg behorende
personen, levende have en al het kwetsbaar materieel dat verplaatsbaar is, worden verwijderd.

*vfoor explosieven met een totaalgewicht boven 2000 kg of meer dan 750 kg NEG wordt de
veiligheidsafstand door de EOD-ruimploeg per geval ingeschat. Het definitieve advies wordt
gegeven door de commandant van de ECQD-eenheid waartoe de ruimploeg behoort.
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“Voor de grootte van het volledig te ontruimen gebied rondom een explosief gelden minimaal de
afstanden gencemd in Tabel 2.

Hetto explosief gewicht Volledig te ontruimen Volledig te ontruimen
NEG (kg) gebied (m) gebied met
beschermingsconstructie

{my)
0-5 50 50
5-10 60 50
10-15 75 &0
1520 75 &0
20-25 75 &0
25-50 100 75
S0-75 125 90
75— 125 150 110
125 — 250 300 200
250 — 500 ars 250
500 — 750 500 325
HEG = 750" E0D 400

Tabel 2 Straal volledig te ontruimen gebied tijdens demontagehandelingen

5.8.2 Schervengevarenzone

De schervengevarenzone is het gebied rond de ligplaats van een explosief, waar bij een
eventuele explosie gerede kans bestaat dat men door scherven van het explosief of secundaire
scherven van bv. puin wordt getroffen.

Indien er kans bestaat dat een aangetroffen explosief alsnog expledeert door
demontagehandelingen of in geval het explosief doelbewust tot ontploffing wordt gebracht
Zonder een afdekkende materie, dienen er beschermende maatregelen te worden genomen
tegen de scherfwerking.

Uit de schervengevarenzone dienen alle personen en levende have te worden geévacueserd,
tenzij zij zich bevinden in een gebouw met harde bovendekking en in esn ruimte van dat
gebouw dat is afgekeerd van de ligplaats van het explosief.

Binnen de schervengevarenzone mag tijdens demontagehandelingen geen weg-, spoonweg- en
scheepvaartverkeer plaatsvinden.

Tevens mag geen luchiverkeer plaatsvinden binnen een afstand van het explosief conform de
vigerende regelgeving van de Rijksluchtvaartdienst. Het stil leggen c.q. omleiden van het
luchtverkeer dient door de ter plaatse voor de openbare orde en veiligheid verantwoordelijke
autoriteit te worden aangevraagd bij het Korps Landelijke Politiediensten, Dienst
Luchtvaartpolitie.

‘Voor de grootte van de schervengevarenzone rondom een explosief gelden minimaal de in
Tabel 3 genoemde afstanden. In de tabel is opgenomen een veiligheidsafstand voor “overige
fragmenten®. Het betreft hier fragmenten van by, viiegtuighommen zoals ophangogen en
bodemplaat die zich verder verplaatsen zodat de schernvengevarenzone groter is.

In de tabel zijn tevens veiligheidsafatanden opgenomen wanneer gebruik wordt gemaakt van
een beschermingsconstructie. Toelichting met betrekking tot de constructie is verwoord in

paragraaf 5.9.

*Voor explosieven met een totaalgewicht boven 2000 kg of meer dan 750 kg NEG wordt de
veiligheidsafstand door de EOD-ruimploeg per geval ingeschat. Het definitieve advies wordt
gegeven door de commandant van de EOD-eenheid waartoe de ruimploeg behoort.
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Netto Schervengevarenzone | Schervengevarenzone Schervengevarenzong
explosief fragmenten {m) overige fragmenten met
gewicht {m) beschermingsconstructie
MNEG (kg) (m)®
0-0.5 200 - n.v.t.
05-10 2 - n.v.t
1.0-15 310 - n.v.t.
15-20 360 - n.v.t.
20-25 410 - n.v.t.
25-30 460 - n.v.t.
30-35 510 - n.v.t.
35-40 560 - n.v.t.
40-45 610 - n.v.t.
45-50 670 1140 n.v.t.
5.0-10 700 1420 n.v.t.
10-15 800 1660 nvi.
15-20 BED 1720 n.v.t.
20-25 880 1780 n.v.t.
25-50 970 1940 250
50-75 1020 2040 250
7o5-125 1130 2260 250
125 - 250 1320 2630 500
250 — 500 1540 3050° -
500 — 750 1690 3050 -
MEG = 750° 2000 3050 -

Tabel 3 Straal van het gebied waarin tijdens demontagehandelingen of tijdens een
“niet-afgedekte” vernietiging maatregelen tegen scherfwerking moeten
worden genomen.

Afstanden genoemd in Tabel 1 en Tabel 3 zijn afkomstig uit het THO-beproevingsrapport
224097639 d.d. 16 februar 2005. Afstanden gencemd in Tabel 2 ziin hiervan afgeleid door het
ECDD Kenniscentrum.

Tijdens de TMO-beproeving is uitgegaan van explosieven die zich op of dicht onder het
maaiveld bevinden. Er wordt in de afstandtabellen dus geen onderscheid gemaakt tussen
explosieven op of dieper onder het maaiveld. In de tabellen is ook geen rekening gehouden met
reeds aanwezige afscherming. In woorkomend geval dient de C- EOD-ruimploeg te interpoleren
binnen de gegeven afstanden.

In de beproeving is de differentiatie naar scorten springstoffen in de munitieartikelen niet
meegenomen. De afstandtabellen zijn alleen gerelateerd aan het Metto Explosief Gewicht
{MEG) van de springlading. Er heeft geen vertaling naar THNT-eguivalentie plaatsgevonden.
Tipdens de beproeving is een veiligheidsmarge van 15% gehanteerd. De veiligheidsafstanden
Zijn hierdoor conservatief en toepashaar op alle typen viiegtuigbommen etc. Bij toepassing van
de tabel dient rekening gehouden te worden met aanwezige voortdrijvende lading.

Behalve fragmenten kan de vrjgekomen drukgolf en een eventuele reflectie van deze drukgolf
voor schade en letsel in de omgeving zorgen. Indien de fragmentafstand als veiligheidsafstand
wordt gehanteerd bij ruimoperaties, zullen personen en materieel geen letsel of schade oplopen
ten gevolge van de vrijgekomen druk. In de afstanden wordt geen cnderscheid gemaakt in
manteldikte van het explosief.

* Relevante afstanden met toepassing van beschemingsconstructies n.a.v. TNO-beproeving.
f Maximaal gemeten afstand tijdens beproeving.

"Yoor explesieven met een totaalgewicht boven 2000 kg of meer dan 750 kg NEG wordt de
veiligheidsafstand door de EQD-ruimploeg per geval ingeschat. Het definitieve advies wordt
gegeven door de commandant van de EOD-eenheid waartoe de ruimploeg behoort.
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