
CS-OOO OFFSHORE WIJZIGINGEN 
OFFSHORE ONDERZOEK

MICHIEL VAN OERS



AANPASSEN CS OOO

• Introductie sprekers

• Arbowet

• CS-OOO huidig

• Verschillen land-offshore

• Aanpassingen CS-OO

• De praktijk
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INTRODUCTIE

Introductie spreker

• Geofysiscus / algemeen directeur T&A 

Survey

• T&A Survey verschillende specialismen op 

het gebied van (water)bodemonderzoek

Geofysisch onderzoek

Explosievenonderzoek/ 

vliegtuigbergingen

Archeologisch onderzoek

Milieukundig onderzoek

Drones

Onderzoek voor geothermie en 

bodemenergie

• College van Deskundigen



Doel: Grondroerende werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. 

Vooronderzoek conflict

Risico Analyse

Detectie

Benadering

Bodembelastingkaart –

Onverdacht conflictBureau onderzoek 

Risico Inventarisatie Evaluatie 

(CS-VROO)

Veldonderzoek

Beheersmaatregelen 

(CS-OOO)

Vooronderzoek na-conflict Bodembelastingkaart –

Onverdacht na-conflict

Bodembelastingkaart –

Onverdacht vooronderzoek

Vooronderzoek compleet

Conclusie I of II –

Geen beheersmaatregelen

Detectierapportage / PvO -

Geen verdachte objecten

Opsporingsrapportage / PvO -

Geen verdachte objecten

Verplicht Arbobesluit 

artikel 2.26 en 2.28

Verplicht Arbobesluit art 1.5a/c en 4.10 -

Arboregeling 4.17e en 4.17f



ARBOWET

GELDIG TOT EINDE 
NEDERLANDS 

CONTINENTAAL PLAT 
(NCP)



• GAP analyse door werkgroep

• Voorstel verbeteringen

• Marktconsultatie

• Auditing door CI

• Voorleggen aan RvA

• Ministerie van SZW

2022: 

CvD/VOMES, CBI, 

Min SZW en RvA



• Bevoegd gezag

• Is CS-OOO van kracht?

• Audits offshore

• Personele eisen (basis/senior)

• Afwijkende eisen aan deskundigen

• Projectplan

GAP analyse



Voorleggen aan markt

17-07-2023



Evaluatie van response

16-10-2023



Vaststelling CvD

19-03-2024



Voorleggen aan SZW

17-07-2024



Akkoord SZW, in 

afwachting RvA en 

NLA

24-10-2024



In afwachting 

akkoord NLA

19-06-2025



Wat is veranderd

- Definitie offshore



Wat is veranderd

- Projectplan



Wat is veranderd

- Melding vondst



Wat is veranderd

- Audits



Wat is veranderd

- Audits 2



Wat is er niet 

veranderd

• Reikwijdte Arbowet

• Deskundigheidseisen proces

• Assistent – detectie

• Senior + Assistent –

benaderen/identificatie

• Eind en Toets termen OOO



FAQ Basis OOO



FAQ Basis OOO



Toelichting -

Validatie



WIJZIGINGEN
SAMENVATTING

1

• Geen onaangekondigde audits offshore

• Minimaal 1 maal per 3 jaar offshore 

audit (naast andere projecten)

• Audit voorafgaand in de haven aan 

boord

• Audit na afronding (data-video)

• Overdacht aanpassing: locatie melding



WIJZIGINGEN
SAMENVATTING

1

• Definitie offshore: vanaf laagwaterlijn 

inclusief exclusieve economische zone

(gekoppeld aan artikel 2 Rijkswet)

• Bevoegd gezag: offshore buiten 

gemeente grenzen niet aanwezig

• Melden vondsten bij Kustwacht

• Overdacht aanpassing: locatie melding

• Keuze coördinaten systeem



VAN THEORIE NAAR:

OFFSHORE IN DE 
PRAKTIJK!

1

• Nearshore

• Ondiep (<10 m)

• Meestal vast frame voor 

explosievenopsporing

• Kleinere surveyboot – 12 

uursdiensten

• Offshore

• Diep water (>10 m)

• Gesleept systeem voor 

explosievenonderzoek

• Grote surveyboot – 24 uursdiensten

• Samen met VBW





GEOFYSISCH ONDERZOEK - PROJECTEN

Praktijkvoorbeeld kabel en leiding onderzoek

Sub bottom profiler:



Coastline WWII

Coastline 2021

Entry 

HDD

Exit 

HDD



MV SEABED EXPLORER 
(DP)

• Built 05/2011 

• Small Waterplane Area Twin Hull (SWATH)

• Survey optimized Diesel-electric propulsion

• 12 knots

• 16 passengers

• Survey + processing room (5 desks)

• Hull-mounted dual-head EM2040

• 3 moonpools

• A-frame (retractable) for 3 * EIVA Scan fish with 12 

magnetometers (24 mags - gradiometer set-up)
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OFFSHORE SAMEN METVBW



UXO SURVEY SET-

UP

PA

GE 
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Company Technical SHE

• Horizontal and vertical stability 

• Reduced number of ‘false’ targets

• Improved detection range (over 8m for 50kg targets) 

• High data acquisition speed 

• Operating limits from 5m to 250m water depth 

• Capable of flying at 1m altitude 

• Capable of working in strong currents thanks to steering 

module 

• Capable of launch and recovery into 1.5m-2.0m Hs 

• Vertically and horizontally steerable 

Company 
Technical

SHE Contracts



UXO SURVEY SET-

UP

PA

GE 
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Company Technical SHE

The 3D steered multiple vertical gradiometer array 

features a 3.3m wing frame with up to eight G882 

Caesium Vapour magnetometers mounted in 

vertical pairs, spaced evenly across the wing.

• Heading sensor 

• UBSL beacon/acoustic responder 

• Altimeter (within G882 and ScanFish) 

• Seabed autotracking capability 

• Real time measurements 

• Very low magnetic signature 

Company 
Technical

SHE Contracts



SUBMARINE 

page 32

Bathymetry Side Scan Sonar










